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BEVEZETES

Koszonjiik, hogy az modell, automatikus kavéfozo és
capuccino-foz6 gépet valasztotta.

Kellemes id6tdltést kivanunk az Onok berendezésének hasznd-
lata soran.

Szénjanak rd néhény percet a haszndlati utasitésok elol-
vasdséra.

lly mddon, elkeriilhetdk lesznek a balesetek felmeriilési
lehetdségei és a gép megsériilései.

Az ebben a hasznalati kézikonyvben alkalmazott jelek
Ezek a jelek fontos informdcidkat szolgaltatnak. Teljes mérték-
ben figyelembe kell venni ezeket az utasitasokat.

A Veszély!

Ezeknek az utasitdsoknak figyelmen kiviil hagydsa dramiités
miatti sériilések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akdr
halalos kimenetelGek is lehetnek.

& Figyelem!

Ezeknek az utasitasoknak figyelmen kiviil hagydsa személyi és
tdrgyi sériilések oka lehet vagy azokat okozza.

Ezeknek az utasitdsoknak figyelmen kiviil hagydsa égési sériilé-
sek, vagy sebek okozéja lehet vagy azokat okozza.

E] Megjegyzé :

Ez a jel a felhasznald részére szolgdld fontos tandcsokat és in-
forméciékat emeli ki.

Zarojelbe tett betiik
A zérdjelbe tett betiik a Berendezés leirdsa c. (3. old.) részben
l4thatd jelmagyardzatra utalnak.

Problémak és megoldasok

Problémék felmeriilései esetén mindenekeldtt meg kell probal-
ni megoldani a 161. oldalon taldlhatd, a “Fényjelzk jelentése”
¢.rész és a 163. oldalon talélhatd, “Problémamegoldds” c. rész
bekezdéseiben levd utasitasokat kovetve.

Amennyiben ezek nem kielégitdek, vagy, ha tovabbi mag-
yardzatokat igényelnek, javasoljuk, hogy telefonon keresztil
konzultéljanak az ligyfélszolgéltatésunkkal a csatolt, “Ugyfél-
szolgéltatds” lapon taldlhatd telefonszamon.

Ha az Ondk orszaga nem taldlhatd a megnevezett oldalon,
hivjéka garancidban talalhatd telefonszamot. Ajavitdsok elvég-
zésének sziikségessége esetén, kizdrélag a De Longhi miszaki
aszisztencidhoz lehet fordulni. A sziikséges elérhetdségek a
géphez tartozo garancialevélben taldlhatok.
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BIZTONSAG

Alapvetd biztonsagi tudnivalok

A Veszély!

Aberendezés villanydrammal mikodik, ezért, haszndlata soran
aramkisiilések veszélye all fenn.

A kdvetkezd biztonsdgi utasitasokat kell, tehdt kovetni:

A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy labakkal
érinteni.

« Nem szabad a villasdugét nedves kézzel érinteni.

«  Ellendrizni kell, hogy a felhaszndlt dramcsatlakoztatdalj
szabadon hozzaférhetd legyen, mert csak igy lehet a villa-
sdugot, sziikség esetén kihuzni.

+ Haavillasdugot ki szeretnék a csatlakoztatdaljbél hizni,
kozvetleniil a villdsdugét kell megfogni. A kabelt soha
sem szabad htzni, megrongdlddhat.

« A berendezés teljes kikapcsoldsanak sziikségessége ese-
tén, a fokapcsolot, amely a berendezés hatsd részén taldl-
hatd, 0 dllasra kell nyomni (6. &br.)

+  Aberendezés meghibdsoddsa esetén, nem szabad annak
javitdsaval prébalkozni.

Ki kell a berendezést kapcsolni, ki kell a villdsdugdt hdzni
az dramcsatlakoztatdaljbdl és kapcsolatba kell [épni a
miiszaki asztisztencia kozponttal.

« A kdbel, vagy a villdsdugd megrongdléddsa esetén,
kockazatok felmeriilésének elkeriilése végett kizdrolag a
De Longhi aszisztencia dltal szabad a cserét elvégeztetni.

& Figyelem!

A csomagoldst (mianyag, polieszter zsékok) gyerekektdl tévol
kell tartani.

A Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek
sem) hasznalni, akik korlatozott fizikai-pszichikai-szenezorialis
képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a
megfeleld tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a testi ép-
ségiikért felelds személy fel nem digyeli tevékenységiiket és
fel nem vildgositotta 6ket a gép hasznélata sorén felmeriilheté
veszélyekrdl. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a beren-
dezésel jétsszanak.

A Veszély! Egési sériilések veszélye!

Ez a berendezés meleg vizzel miikodik és mikodése kozben
forrd viz6z alakulhat ki.

Ugyelni kell, hogy ne érjenek hozzé a kifriccsend vizhez, vagy
a forrd g6zhdz.
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RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Ez a berendezés kavéfdzésre és italok felmelegitésére szolgal.

Barmilyen mds jelleg(i haszndlata nem rendeltetésszeri ha-

szndlatnak mindsiil.

Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi hasznélatra.

A gyérté nem vallal felelgsséget a berendezés nem megfeleld

hasznélata miatt keletkezett karokeért.

Ez a berendezés kizérdlag haztartdsokban haszndlhatd. Nem

hasznélhato:

«  lizletekben, irodkban és egyéb munkahelyeken beren-
dezett konyhdkban

- vidéki vendégfogadokban

«  széllodékban, motelekben és egyéb vendéglatéipari he-
lyiségekben

+ kiadd szobdkban.

HASZNALATI UTASITASOK
A késziilék haszndlata eldtt figyelmesen el kell olvasni ezeket
az utasitasokat.
- Ezeknek az utasitésoknak figyelmen kiviil hagydsa sze-
mélyi és targyi sériilések oka lehet.
A gydrté nem vdllal feleldsséget az ezeknek az utasitasok-
nak figyelmen kiviil hagydsa miatt keletkezett kdrokért.

[D Megjegyzé :

A hasznlati utasitasokat gondosan meg kell rizni. Amennyi-
ben a berendezés mdsok tulajdondba kerdil, &t kell adni nekiik a
hasznlati utasitdsokat is
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LEIRAS

A berendezés leirasa

(3-Aold.)

A1, Orlési fokozatbeallité kapacsold
A2, F6 kapcsold (a gép hatsd részén)
A3.  Zacctarté

A4, Zacctarto fedele

A5, Elédaralt kavé tolcsér fedele
A6.  Adagold

A7.  (sészetartd

A8.  El6-daralt kévé betdltésére szolgdld tolcsér
A9.  Gozvezeték

A10. Cappuccino-készitd (kihdzhato)
A11. Gozfuvdka (kihtizhatd)

A12. Viztartalz

A13. Tapkébel

A14. Csészatertd talca

A15. Csepptarté tlca

A16. Forrald bemenetele

A17. Zacctarté

A18. Kavészolgdltato (allithaté magassaggal)
A19. Kévészolgaltatd

A20. Forrald

A21. Mdszerfal

A miiszerfal leirasa

(3-B old.)

B1. Gomb O): a gép bekapcsoldsa, vagy kikapcsoldsa
(stand by).

1 csésze kavé fényjelzd és OK, kavéhomérsékletet jelzd
fényjelzé

P gomb: 1 csésze kavé készitésére

2 csésze kdvé fényjelz és OK, kavéhémérsékletet jelzd
fényjelz6

2 TP gomb: 2 csésze kévé készitése

Gzt jelz6 fényjelz6 és OK, gbzhémérsékletet jelzd
fényjelzé

Gomb - g0z-funkcio kivalasztasa

Kavémennyiség kivalaszté kapcsold (rovid, rendes, vagy
erds)

Kavéiz kivalasztd kapcsold (konny(, rendes vagy erds)
el6-daralt kavé haszndlaténak kivélasztésa @—.
G6z/forr6 viz szolgéltatd kapcsold
S : fényjelz6: nincs viz, vagy nincs jelen a tartaly

=) : fényjelzd: a zacctarté megtelt, vagy nincs egyél-
taldn jelen

I\ fényjelz6: altalanos vészallapot

/18 gomb: 6blités, vagy vizkdoldds kivalasztasa
VizkGoldast jelz6 fényjelz6

ECO gomb, energiatakarékos izemmadd
Energiatakarékos iizemmdd jelz6 fényjelz6

B2.

B3.
B4.

BS.
B6.

B7.
BS.

B9.

B10.
B11.
B12.

B13.
B14.
B15.
B16.
B17.



ELOKESZITO MUVELETEK
A berendezés ellendrzése

A csomagolds eltdvolitésa utdn ellendrizni kell a késziilék ép-
ségét és, hogy az Gsszes kiegészitd jelen van-e. A késziiléket
nem szabad megrongélddott dllapotban haszndlni. A De Lon-
ghi mszaki asztisztencia kozpontjahoz kell fordulni.

A berendezés beszerelése

A Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a kdvetkezd biztonsdgi tudni-

valékat kell ismerni:

« A késziilék a koriilotte levé kornyezetet felmelegiti.
Miutdn a berendezést elhelyezték a munkafeliileten,
ellendrizni kell, hogy legalébb 3 cm szabad teriilet legyen
a berendezés mogott, mellett és legaldbb 15 cm felette.

«  Azesetenkénti vizszivargdsok megrongdlhatjék a gépet.
Helyezzék el a késziiléket egy olyan munkafeliiletre, ame-
ly tdvol van a vizcsapoktdl,és a mosogatotekndktdl.

+ A berendezés megrongdlédhat, ha a benne levd viz be-
fagy.

A berendezést nem szabad olyan helyre beszerelni, ahol a
hémérséklet fagypont ald siillyedhet.

+  Atdpkdbelt oly médon kel elrendezni, hogy éles targyak,
vagy meleg feliiletek ne rongaljak meg (pl. elektromos
féz6lap).

A berendezés csatlakoztatdsa

& Figyelem!

Ellendrizni kell, hogy a tdphdldzati dramfesziiltség értéke
megfeleljen a késziilék adattablajan feltiintetett értékekkel, a
késziiléket kizrélag, legkevesebb megengedett 10 A —es, ha-
tékonyan foldelt dramcsatlakoztatéhoz szabad csatlakoztatni.
Abban az esethen, ha a késziilék villdsdugdjanak jellemz6i
nem felelnek meg a rendelkezésre 4llo dramcsatlakoztatd
jellemzéivel, szakembernek kel kicserélnie a villdsdugot.

A késziilék beiizemelése

[D Megjegyzé :

« A késziiléket a gyari ellendrzés soran kiprobaltdk, ezért
természetes, hogy a daraloban marad egy kis 6rolt kavé.
Ugyanakkor, garantéljuk, hogy ez a késziilék uj.

+ Azt tandcsoljuk, hogy a “Vizkeménység beprogramozd-
sa” (159. old.) szakaszban ismertetett eljarast kovetve a
lehetd legrovidebb iddn beliil allitsék be a vizkeménysé-
get.

1. Kikell hizni a viztartélyt, fel kell tolteni friss vizzel a MAX
jelzésig, majd vissza kell tenni a tartalyt a helyére (1.
abr.).
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2. Egy, 100 ml minimdlis térfogattal rendelkezd tartalyt kell
a cappuccino -f6z6 ald helyezni (2. abr.).

3. (Csatlakoztassak a késziiléket az elektromos hélézatra és a
késziilék hétso részén levé fékapcsoldt le kell nyomni I-es
pozicidba (3. dbr.).

4. U) (4. dbr.) gomb lenyomadsa: a fényjelz6k eqyszerre

villognak &2, S22, ‘{“’)

5. A gdzkapcsolét “I" poziciéba kell forgatni az dramu-
tat jarasdval ellentétes irdnyba itkozésig (5. abr.):
cappuccino-készitéhdl viz folyik ki (a gép zajosan
miikodik).

6. Megkell vami, hogy a meleg viz szolgéltatds automatiku-
san ledlljon: a fényjelz6k villognak &, S22,
jelezve, hogy el kell zami a gézcsapot a gézkapcsolot 0
dlldsra téve.

7. Vissza kell tenni “0” dlldsra a gdzkapcsolét: a gép auto-
matikusan kikapcsol.

A késziiléket be kell kapcsolni, hogy haszndlni lehessen

[D Megjegyzé :

Els6 haszndlatkor 4-5 kdvét és 4-5 cappuccino-t kell ké-
sziteni ahhoz, hogy a gép a legmegfel6bben mikadjék.

AKESZULEK BEKAPCSOLASA

[D Megjegyzé :

A gép bekapcsoldsa el6tt, ellendrizni kell, hogy a gép hétsé
részén levd fokapcsold I pozicidban van (3. dbr.).

Minden bekapcsoldskor a berendezés elvégzi az automatikus
el6melegitést és dblitést, amelyeket nem szabad megszakita-
ni. A gép csak ezutén a ciklus utdn hasznélhato.

& Leforrdzds veszélye!
Az 6blités kdzben a kifolydcstveken keresztiil kevés meleg viz

folyik ki, amely az alattuk levé csepptarto talcaba keriil. Ugyel-
ni kell arra, hogy ne érjenek a kifroccsend vizhez.

A gépet az O) gomb lenyomdsaval lehet bekapcsolni
(4. dbr.): a fényjelzék TP és TP TP végig villognak,
amig a gép az automatikus melegitést és az oblitést vég-
zi:ily mddon, a késziilék a vizmelegitd melegitése mellett
megaldsitja azt is, hogy a belsd vezetékekbe addig follyon
meleg viz, amig azok fel nem melegednek.

A készilék akkor érte el a megfeleld hémérsékletet, amikor a

fényjelzék TP és CP P bekapcsolva maradnak.
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A BERENDEZES KIKAPCSOLASA
A késziilék minden kikapcsoldskor automatikus oblitést végez
el, amelyet nem szabad megszakitani.

A Leforrdzds veszélye!
Az dblités kozben a kifolydcsdveken keresztiil kevés meleg viy

folyik ki, amely az alattuk lev6 csepptartd télcaba keriil. Ugyel-
ni kell arra, hogy ne érjenek a kifrccsend vizhez.

A gépet Q) gomb lenyomdsdval lehet kikapcsolni (4. dbr). A
készilék oblitést végez, majd kikapcsol.

[D Megjegyzé :

Ha a gépet hosszabb ideig nem hasznalték, le kell nyomni a
fékapcsolot, 0 dllasba (6. dbr.).

A Figyelem!

A késziilék megrongéloddsat elkeriilendd, ha a gép be van
kapcsolva, nem szabad lenyomni a 6. dbréan lathatd fékapcsoldt
04lldsha.

AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLAS BEALLITASA
(STANDBY)

A gép két dra haszndlat utdn automatikusan kikapcsol. Ezt az iddt be
lehet gy is allitani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagy éppen 1, 2, vagy
3 6réig tartd hasznélat utan kapcsoljon ki.

1. Kikapcsolt géppel, de a fékapcsolét. | dlldsra elforgatva
(3. &br.), le kell nyomni az ECO gombot és lenyomva kell
tartani, amig a mszerfal als részén levé fényjelzok be
nem kapcsolnak (Iasd a 2. pont utdni képet).

2. Ki kell vdlasztani a kivant id6tartamot (15 vagy 30 perc,
vagy 1,2vagy 3 érautén) gomb lenyomdsdval;(lasd
a kovetkez6 tabldzatokon ldthatd fényjelz6/iddtartam
megfeleléseket).

30min 1h 2h 3h

<

B __Eco
o O ©

EOR - @@

3. A kivélasztés megerdsitése ECO gomb lenyomdséval: az
automatikus kikapcsolds ily mddon, be van programozva.

[D Megjegyze:

A késziilék teljes lecsatlakoztatdsa céljahdl, le kell nyomni 0
allasha (6. abr.) a fokapcsoldt, amely a berendezés hatsd részén
taldlhato.

15min

ENERGIATAKAREKOSSAG
Ezzel a funkcidval aktivalni, illetve érvényteleniteni lehet az
energiatakarékos iizemmaddot. Ez a miivelet a legkevesebb
energiafogyasztast garantalja az érvényben levd, eurépai jogs-
zabélyok figyelembevételével.

A gép gydrilag aktiv iizemmddra van bedllitva (ECO fényjelz6
be van kapcsolva).

A funkciét az  ECO gomb lenyomdsdval lehet kiiktatni: a
fényjelz6 kikapcsol.

A funkcid djraaktivalasakor jbél le kell nyomni az ECO gom-
bot: a fényjelzd bekapcsol.

[D Megjegyze:

Energiatakarékos iizemmddban a gép lehet, hogy néhany perc
mdlva fogja az elsd kavét elkésziteni, mert fel kell meleged-
nie.

KAVEKESZITES

A kavéiz kivalasztasa

Akivant izt a kdvéiz kivlasztd kapcsold (B8) bedllitasaval lehet
kivalasztani: minnél inkdbb elforditjdk az ramutatd jarasdval
megegyezé irdnyba, anndl tobb szemes kavé keriil rlésre, en-
nél fogva, annél erdsebb lesz a kavé.

N

E] Megjegyzé :

Az els6 hasznélatkor tobb kdvét kell elkésziteni ahhoz,
hogy be lehessen a kapcsolét a megfelelé médon dllitani.
Ugyelni kell, hogy nagyon ne forgassak a kapcsol6t az ora-
mutatd jérdsaval megegyezd irdnyba, fenndll annak a ve-
szélye, hogy a kdvé tdl lassan fog kifolyni (cseppenként),
féként akkor, amikor tobb kavét szeretnének lefdzni.

(sészénkénti kavémennyiség kivalasztasa
Akavémennyiség kivalasztd kapcsold elforgatdsaval (B9.) lehet

a kédvémennyiséget kivlasztani.
»



Minnél inkabb elforgatjak a kapcsoldt az 6ramutaté jardsaval
megegyezd irdnyba, annal hosszabb kévét lehet fdzni.

E] Megjegyzé :

Az elsé hasznélatkor tobb kavét kell elkésziteni ahhoz, hogy be
lehessen a kapcsolot a megfelelé médon allitani.

A kavédaralo beallitasa

A kévédarélét nem kell bedllitani, legalabbis kezdetben, mert
az mér gydrilag be van éllitva a megfelelé mennyiségii kavé
lef6zésére.

Ugyanakkor, abban az esethen, ha mar lef6zték az els6 kavékat
és a kavé tdl hig, és kevés krém van rajta, vagy a kdvéfézés tdl
lassti (cseppenként), el kell végezni a kiigazitast a dardlasi fo-
kozatotot beallité kapcsold hasznalatéval (7.abr.)

E] Megjegyzé :

Abedllité kapcsolét csak akkor szabad forgatni, ha a kavédaralo
mikddik.

Ahhoz, hogy a kdvé ne cseppenként
follyon ki, el kell forgatni az dramuta-
t0 jdrdséval megegyezé irdnyba egy
kattandsig a 7-es szém irdnydba.
Siiribb és krémesebb kdvé készité-
se céljdhdl, el kell az dramutatd
jardsaval ellentetés irdnyba forgatni
egy kattandsig az 1-es szam irdnyd-
ba (egyszerre csak egy kattandsig
szabad elforgatni, ellenkezd esetben
a kavé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kigazitasnak hatdsa csak két kavé eqymds utdni elké-
szitése utdn vehetd észre. Amennyiben ezutdn az eredmény
nem a megfeleld, a kiigazitast meg kell ismételni tgy, hogy a
kapcsolot még egy kattandsig elforgatjak.

Melegebb kavé készitésére vonatkozo javaslatok

Melegebbh kdvé készitése céljabol a kivetkezdket javasoljuk:

+ Oblitésakavéfzés eltt és &/ gomb lenyomdsa: a me-
leg viz kifolyohdl a viz felmelegiti a gép belsd vezetékeit
és a kdvét melegebb lesz;

« csészék melegitése meleg vizzel (a meleg viz funkciot kell
hasznalni).

Kavéfozés szemes kavébol

A Figyelem!

Ne hasznéljanak karamelizdlt, vagy cukrozott szemes kavét,
mert eltdmheti a kavédaralét és ily médon, az, haszndlhatat-
lannd vélik.

155

1. Amegfeleld tartélyba tegyenek szemes kavét (8. &br.).

2. Tegyenek a kifolyécsovek ala:
- 1 csészét, ha 1 adag kévét szeretnének elkésziteni (9.
abr.);
- 2 csészét, ha 2 adag kévét szeretnének elkésziteni;

3. Lekellakifolyét ereszteni tgy, hogy a lehetd legkdzelebb
keriiljon a csészékhez: igy, jobb mindségd krém kaphato
(10. &br.).

4. Le kell nyomni a megfeleld hasznalati gombot (1 csésze
P, vagy2 $P TP csésze, 11.6512. ébr.).

5. A kdvéfozés elkezdodik, P vagy SP K fényjelz6
mindvégig bekapcsolva marad.

[D Megjegyze:

Amig a késziilék a kavét fézi, a szolgaltatast barmelyik
pillanatban le lehet dllitani a szolgdltatasi gombok egyi-
kének lenyomésaval ( SZe P CP).

« Amint a kavéfdzés befejezGdott, amennyiben a csészében
levd kdvémennyiséget novelni szeretnék, elegendd len-
yomni a két szolgaltatasi gomb egyikét (harom masodper-
cen beliil) a kivant adag eléréséig (S0P D).

A kavéfozés befejezésekor a késziilékkel Ujabb kavét lehet

fézni.

[D Megjegyze:

Melegebbh kévé készitése céljabol meg kell nézni a “Melegebb
kévé fozésére vonatkozd javaslatok” c.bekezdést (155. old.).

A Figyelem!

Ha a kdvé cseppenként, vagy tul gyorsan folyik ki, kevés
krémmel, vagy tdl hideg, olvassak el a “Problémamegol-
dds” fejezetben levd tandcsokat (163. old.).

Haszndlat kdzben az miiszefalon bekapcsolhatnak azok a
fényjelz6k, amelyek jelentéseit a “Fényjelzdk jelentése” c.
bekezdés tartalmazza.

Kavéfdzés elédaralt kavébol

A Figyelem!

Ne tegyenek elddaralt kavét a kikapcsolt késziilékbe, el-
keriilve, hogy az a gép belsejébe keriiljon, beszennyezve
azt. Ebben az esetben a késziilék megrongélédhat.

Eqy kis adagnél tbb kavét soha se tegyenek be, ellenkezd
esetben, a késziilék belseje beszennyezddhet, vagy éppen
eltomddhet.

[D Megjegyze:

Amikor elédaralt kavét haszndlnak, egyszerre csak egy
csésze kdvét lehet késziteni.

1. Elkell forgatni a kavéiz kivalasztd kapcsolot az dramutatd
jérasdval ellentétes irdnyba iitkdzésig, @— pozicioba.
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2. Ellendrizni kell, hogy a tolcsér ne legyen eltdmddve, majd
be kell tenni egy csapott kandl elddaralt kévét.

3. Tegyéka csészét a kavészolgaltatd kifolyd csovei ald.

4. 1csésze lefozése P gomb lenyomdsa (11. &br.).

5. Elkezdddik a kavéfdzés és barmikor ledllithatd a két hasznd-
lati gomb, egyikének lenyomdsaval (S 0 S 2 ).

E] Megjegyze:

Lehet, hogy a gép par percig all, amig dtvélt az energiata-
karékos izemmaddbdl az els kévéfozésre.

CAPPUCCINO-KESZITES

& Figyelem! Leforrdzds veszélye!
Ezeknek a miveleteknek megvaldsuldsa kozben g6z szabadul
fel: tigyelni kell arra, hogy le ne forrazzék magukat.

1. Acappuccino-hoz egy nagy csészét kell haszndlni;

2. A tartdlyt koriilbeldl 100 gramm tejjel kell feltdlteni
cappuccino-nként. A tartdly méreteinek kivalasztasakor
figyelembe kell venni, hogy a betett anyagmennyiség
kétszer vagy haromszor nagyobb lesz;

(i3 egieqee:

Ahhoz, hogy bd és siiri hab jojjon létre sovany, vagy
félzsiros tejet haszndljanak, amely hiitdszekrény
hémérsékletd (koriilbeliil 5° C). Ahhoz, hogy elkeriilhetd
legyen, hogy kevéssé habos tej, vagy tdl nagy buboréku
meg kell mindig tisztitani a “Cappuccino-f6z6 tisztitasa
haszndlat utan” c. bekezdés (itmutatdsai alapjan.

3. 4')) gomb lenyomédsa: a fényjelz6 villog(IMG) jelezve,
hogy a gép melegitést végez.

5. Kifele kell forditani a cappuccino-készitét, bele kell tenni a
tejtartéba (14. abr.)

6. Amint a fényjelz6 villogobél rogzitett fényii lesz,
el kell forgatni a g6z kapcsoldt | dlldsra. A cappuccino-
készitobdl gz jon ki és krémesebbé teszi a tejet és noveli
annak mennyiségét;

7. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tartét las-
st mozdulatokkal felfele kell forgatni. (Javasoljuk,
hogy harom mdsodpercnél tovabb ne tartson a g6z
eléallitdsa);

8. Akivdnt hab megvaldsuldsakor, meg kell szakitani a g6z
elddllitasat a kapesoldt 0 dlldsra téve.

A Figyelem! Leforrdzds veszélye!

A kapcsolét mindig O lldsha kell ten-
ni tejhabot tartalmazo tartd kihdzasa
eldtt, hogy a kifroccsend forrd tejjel le ne

forrdzzék magukat.

9. Tegyenek a mér elkészitett kavéhoz a csészébe tejhabot. A
cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni
és, amennyiben kivanjak, kevés kakadport szorhatnak a
hab tetejére.

[D Megjegyze:

« Kozvetlenil azutan, hogy elkésziilt a cappuccino és ki-
iktatték a gdz-funkciot az , gomb lenyomdséval
, ha lenyomjék a SPvagy P TF gombokat uj kavé
elkészitése céljabol, a gép tdlsdgosan felmegedett, ahhoz,
hogy kavét lehessen fozni 2 és CP T fényjelz6k
villognak és jelzi, hogy a h6mérséklet nem a megfelel6):
kdriilbeliil tiz percig kell vami, hogy a gép lehdljon.. Ahhoz,
hogy a gép gyorsabban hiljon le, a g6z-funkcid kiiktatdsa
utan, ki kell nyitni a g6z-kapcsoldt és hagyni kell, hogy a
cappuccino-készit6bél a viz kifollyon egy edénybe, amig a
CPés P TP fényjelz6k tobbé nem villognak.

& Leforrdzds veszélye!
Ugyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifréiccsend vizhez.

A cappuccino-készito tisztitasa hasznalat utan

Minden egyes haszalat utén meg kell a cappuccino-f6z6t
tisztitani, elkeriilve, hogy a tej lerakddjon és elzarédasokat
okozzon.

& Figyelem! Leforrdzds veszélye!
A tisztitds kiizben a cappuccino-készit6hdl kevés meleg viz fo-
lyik ki igyelni kell arra, hogy le ne forrdzzak magukat

1. Néhény masodpercig kevés vizet kell kiengedni a
késziilékhdl a gézkapcsoldt I-es dlldsra elfrogatva. Majd a
meleg vizet a g6z kapcsolénak 0 &lldsra vald elforgatdsavl
kell ledllitani.

2. Néhény mdsodpercig vérnikell, hogy a cappuccino-készitd
lehdiljon; majd egy kézzel meg kel tartani a cappuccino-
készit6 vezetékének fogantyjat és a méasikkal az ramu-
tatatd jardsaval ellentétes iranyba kell elforgatni (15. abr.)
és a cappuccino-készit6t lefele hdzva ki kell venni (16.
abr.).

3. Alaposan meg kell mosni a cappuccino-készitd részeit egy
szivaccsal és langyos vizzel.

4. Ellendrizni kell,hogy a 17. &brdn lathatd nyillal jelzett
rések nincsenek-e eltémddve. Amennyiben sziikséges
fogpiszkaléval kell ezeket kitisztitani.

5. Alaposan meg kell mosni a cappuccino-készitd részeit egy
szivaccsal és langyos vizzel.

6. Vssza kell tenni a favékat és lefele valé mozgatdssal for-
gatva vissza kell tenni a cappuccino-készit6t annak bea-
kadésdig.



MELEG Viz KESZITESE

A Figyelem! Leforrdzds veszélye!.

A gépet nem szabad feliigyelet nélkiil hagyni, amikor meleg
vizet dllit elé. Amikor a csésze megtelt, meg kell szakitani
a meleg viz eldallitasat a lentiekben bemutatott médon. A
cappuccino-készitd felmelegszik a meleg viz eldallitas kozben,
tehdt csak a markolatnal szabad megfogni.

1. Eqy edényt kell betenni a cappuccino-készit ala (a kifroc-
csenést elkeriilendd, a lehetd legkdzelebbi helyre).

2. Ellendrizni kell, hogy a S és TP P fényjelz6k al-
landé fénydek.

3. Agdzkapcsolét fél fordulatig kell elforgatni az ramutatd
jardsdval ellentétes irdnyba: a szolgaltatds elkezdddik.

4. Megszakitds a gézkapcsolonak a 0 pozicidra vald elforga-
tasdval.

G] Megjegyzé:

+ Haaktivélva van az “Energiatakarékossag” funkcié, a me-
leg viz néhany masodperc milva kezd kifolyni.

+ Ha gdzre van sziikségiik kdzvetleniil azutan, hogy meleg
vizet dllitottak el, javasoljuk, hogy néhany masodpercig
nyissak meg a géz-kapcsoldt, hogy a vizcsovek kiiiriilje-
nek.
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TISZTITAS

A gép tisztitasa

A gép kovetkezd részeit kell rendszeres id6kdzonként megti-

sztitani:

- kavé zacctart (A17),

- csepptartd talca (A15),

- viztartaly (A12),

- kifoly6 csovek (A18),

- azel6-dardlt kavé betdltésére szolgald tolcsér (A8),

- a gép belsd részei, amelyekhez azutén lehet hozzafémi,
hogy kinyitottak a forrald bemenetelét (A16),

- aforrald (A20).

& Figyelem!

A gép tisztitdsahoz nem szabad strldszereket, vagy alko-
holt haszndlni. A De Longhi szuperautomatikus gépeken
nem kell vegyszereket haszndIni azok tisztitasdhoz. A De
Longhi éltal javasolt vizkdolddszer természetes alapan-
yagu és teljesen felbomlik.

A gép egyik részét sem szabad a mosogatdgépben mo-
sni.

A kévézacc, vagy lerakédasok eltavolitasara nem szabad
fémtdrgyakat haszndlni, mert ezek megkarcolhatjak a
gép fémfeliileteit, vagy mianyag feliileteit.

A zacctarto tisztitasa

Amikor a [“;,,,,-J fényjelz6 villog, a zacctartét ki kell azt iiriteni

és meg kell tisztitani. Amig meg nem tisztitjak a zacctartét, az

eldbbi fényjelz6 villog és a géppel nem lehet kavét fozni.

A tisztitaskor a kovetkez6 miiveleteket kell elvégezni (bekapc-

solt gépen):

« A csepptartétlca kihdzasa (18. abr.), kiiritése és megti-
sztitdsa.

« Azacctarté kiiiritése és alapos megtiszitsa iigyelve arra,
hogy az aljon ne maradjon lerakddads.

A Figyelem!

A csepptarté talca kivételével parhuzamosan ki kell venni a
zacctartot is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amnnyiben ezt a miveletet nem végzik el, megtorténhet, hogy
a kovetkezd alkalommal, kavéfézéskor, a zacctarté tulsagosan
megtelik és a gép eltomddik.

A csepptarto talca és a kondenztarto talca tisztitasa

A Figyelem!

Ha a csepptartd talcat nem iiritik ki rendszeresen, a viz tulfolyik
a peremén és a gép oldaldra, vagy annak belsejébe folyhat. Ez
rongalhatja a gépet, a tdmaszfeliiletet, vagy a koriilotte levd
részeket.
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A csepptartd el van latva egy jelz6 Gszéval (vords szini), amely

jelzi a csepptartdban levé viz szintjét (19. dbr.). Miel6tt ez az

(sz6 ki nem keriilne a csepptartobl, a csepptartét ki kell iirite-

ni és meg kell tisztitani.

A cseptartd talca kivétele:

1. Kikell hizni a csepptartd talcét és a zacctartot (18. dbr.);

2. Kikell iiriteni és meg kell mosni a a csepptartd télcat és a
zacctartot;

3. Vissza kell tenni a csepptartd tdlcat és a zacctartot.

A gép belsd részeinek tisztitasa

A Aramiités veszélye!

Abels részek tisztitdsa el6tt, a gépet ki kellkapcsolni (lasd “Ki-
kapcsolds”) és le kell csatlakoztani az dramellétdsrol. A gépet
soha sem szabad vizbe tenni.

1. Rendszeresen (koriilbeliil havonta) ellendrizni kell a gép
bels részének (a csepptartd kihtizdsa utan hozzaférhetd)
tisztasagdt. Amennyiben sziikséges, a készlethez tartozé
ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztitani.

2. Porszivoval ki kell szivatni a lerakddasokat (20. abr.).

Aviztartaly tisztitasa

1. Rendszeresen (koriilbeliil havonta) és (ha jelen van) a
vizlégyit6 sz(ird minden egyes alkalommal vald kicse-
rélésekor meg kell tisztitani a viztartalyt (A12) nedves
torl6kenddvel és kevés enyhe tisztitdszerrel.

2. Vissza kell tenni a sz(ir6t (ha jelen van) és a tartélyt fel kell
tiszta vizzel tolteni, majd vissza kell tenni a helyére.

A kifolyocsovek tisztitasa

1. Eqgy szivaccal, vagy torl6kenddvel meg kel tisztitani a ki-
folyd csoveket (26A dbr.).

2. Ellendrizni kell, hogy a kifoly6 csdvek ninsenek-e ellzaréd-
va. Amennyiben sziikséges, fogpiszkaldval kell eltdvolita-
ni a lerakddasokat (268 abr.).
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Az el6-daralt kavé betoltésére szolgalo tolcsér
tisztitasa

Rendszeresen  (koriilbelil ~ havonta) ellendrizni  kell,
hogy az el6-dardlt kévé betoltésére szolgdlé tol-
csér (A8) nincsen-e elzdrddva. Amennyiben  sziiksé-

ges, a készlethez tartozé ecsettel, meg kell tisztitani.

A forralé tisztitasa
Aforralot (A20) legaldbb havonta egyszer meg kell tisztitani.

& Figyelem!

Aforraldt nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellendrizni kell, hogy a gép a megfelel6 mddon kikapc-
solt-e (ldsd “Kikapcsolas”).

2. Kikell nyitni a bemenetelt.

3. Kikell venni a csepptarté talcat és a zacctartot (18. dbr.).

4. Be kell nyomni a két, vords szini kapcsot és ezzel
egyiddben ki kell hzni a forraldt (23. abr.)

Tartd -

Rogzité

—

(@)
& Figyelem!

CSAK VIZZEL SZABAD LEOBLITENI!

NEM SZABAD TISZTITOSZEREKET HASZNALNI ES NEM SZABAD A
MOSOGATOGEPBE BETENNI!

A forralét nem szabad tisztitdszerekkel mosni, mert megron-
galodhat.

5. Koriilbelil 5 percig vizbe kell tenni, 75 |
majd csapvizzel le kell bliteni. <D B =
6. Forrald aljardl eltavolitani a lerakédéso- il

kat, amelyek l&thatdk a forralé fedelén

keresztil

Tisztitds utdn, vissza kell tenni a forral6t az aljra, majd meg
kell nyomni a PUSH kiirdson, amig hallhatdan be nem kat-

tan
(]
N

\3\ o -
N (~

Megjegyzé!

Ha a forraldt nehezen lehet be-
tenni, elébb (betevése el6tt)
megfelelen méretezni kell, az
dbrdn lathato két kapcsold ha-
sznalataval.




7. Amint betették, ellendrzni kell, hogy a két, vords gomb
kifele kattant-e.
8. Vissza kell tenni a csepptartd tdlcat és a zacctart6t.

9. Vissza kell csukni a hasznlati lappanyut.

VizKGOLDAS

A gépen el kell végezni a vizkdoldast, amikor a fényjelyd villog
DM

A Figyelem!

A vizkdoldd olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bér
iritalok. Teljes mértékben be kell tartani a gyarto altal megadott
utasitasokat, amelyek a vizkdoldd szer csomagoldsan léthatk
és figyelembe kell venni azokat a tudnivaldkat, amelyek akkor
alkalmazhatok, amikor a szer a bdrre, vagy a szembe keriilt.

G] Megjegyze:

Kizarélag De Longhi vizkdold6t szabad hasznélni, nem szabad

szolfamin alapu, vagy ecetes vizkdoldét haszndlni, a garancia

nem érvényes ez esetben. A garancia érvényét vesziti akkor is,
ha a vizkgoldast nem az eldirdsoknak megfelelen végezték
el.

1. Bekell kapcsolni a gépet.

2. Kikell iiriteni a viztartalyt.(A12).

3. Bele kell onteni a viztartdlyba a vizben feloldott vizkgoldo
szert (kdvetve a csomagoldson lathatd utasitasokat). Egy
min. 1.5 literes, ires edényt kell a meleg viz szolgaltato
ald.

4. Meg kell varni, hogy a S ésa TP TP fényjelzék dl-
landé fénnyel égjenek.

A Figyelem! Leforrdzds veszélye!

A cappuccino-készit6hél savas meleg viz folyik ki. Ugyelni kell
arra, hogy ne érjenek hozza a kifrdccsend vizhez.

5. Le kell nyomni a gombot &/l és lenyomva kell tar-
tani legalabb 5 mdsodpercig megerdsitve ily mddon,
az oldat betevését és elinditva a vizkdolddst. A gomb
belsé fényjelz6je allandd fénnyel égve marad jelezve
a vizkdolddsi program bekapcsoldsat és a S22 , F
2 és cﬂb fényjelz6k egymdssal egyiddben villognak
jelezve, hogy a géz-kapcsoldt I-es pozicéba kell tenni
(kavét nem lehet ekkor fzni).

6. A gdz-kapcsoldt I-es allasra kell tenni, elforgatva azt az
dramutato jardsaval ellentétes irdnyba: a vizk6oldo szer
kifolyik a cappuccino-készitdhél és belefolyik az alatta
levé edénybe.

A vizkdolddsi program eqgy sor dblitést és sziinetet valdsit
meg automatikusan, hogy a kavéf6zé gép belsejébdl
kitiritse a lerakédasokat.

Koriilbeliil 30 perc mdlva a viztartdly kiiiritédik és bekapc-
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sol a fenyjelzs <O &5 2, 2 és b fenyjelzk

egymadssal véltakozva villognak; a gdz-kapcsolot O pozicioba

kell tenni, elforgatva azt az dramutatd jardsaval megegyez6
irdnyba, itkozésig.

Akésziilék innentdl kezdve készen &l arra, hogy megvaldsuljon

a friss vizzel vald oblités.

7. Kikell iiriteni a vizkoldd szer befogdsara szolgald edényt
és liresen a cappuccino-készitd ald kell tenni.

8. Kikell htzni a viztartalyt, le kell 6bliteni folyd viz alatt, fel
kell tlteni tiszta vizzel és vissza kell tenni a helyére; 2
P és (\"}) fényjelz6k egymassal egyiddben vil-
lognak.

9. Elkell forgatni a g6z-kapcsoldt félfordulattal | lldsra, az
dramutatd jdrasaval ellentétes irdnyba. Viz fog a szolgdl-
tatohol kifolyni.

10. Amikor a viztartaly teljesen kidiriilt, /) fényjelz6 OQ
kikapcsol és bekapcsol a fényjelz6 és S, SPT2,
ﬂb fényjelz6k egymassal egyidében villogni kezdenek.

11. A kapcsolét 0 llasra kell tenni, ujbél fel kel tdlteni a
viztartalyt és a gép automatikusan kikapcsol.

Agép U) gomb lenyomdsaval hasznalhato.

AVIZKEMENYSEG BEALLITASA
B/f lzenet megvildgitdik egy meghatarozott hasznlati
idd utdn, amelynek hosszlisaga a vizkeménységtdl fiigg.

A gép gydrilag a 4-es vizkeménységi fokozatra van bedllitva
(nagyon kemény fokozat). Sziikség szerint a gépet be lehet
dllitani a haszndlati viz redlis keménysége alapjan, hogy a
vizkGoldasi miveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

A vizkeménység fokanak mérése

1. Akészlethez tartozo, ehhez a kézikdnyvhoz csatolt, “TOTAL
HARDNESS TEST” csikot ki kell venni a csomagoldsabdl.

2. A csikot koriilbeliil egy masodperig bele kell tenni egy
pohdr tiszta vizbe.

3. Kikell venni a csikot és enyhén le kell rézni. Koriilbeliil egy
percmdlva 1,2,3, vagy 4 voros szinli négyzet fog létszani a
csikon, a vizkeménység fokdnak megfeleléen, és minden
egyes kockanak egy keménységi fok felel meg.

1-es szint [ I |
2-es szint | [T
3-es szint :Dm
4-es szint |:m:.:|
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Avizkeménység beallitasa

1. Ellendrizni kell, hogy a gép be van kapcsolva (de az
dramhdldzatra van csatlakoztatva és a fékapcsold I-es
dlldsra van téve) ;

2. @/K gomb lenyomésa és legaldbb 6 masodpercig vald
lenyomvatartdsa: <y kel A\ G/
fényjelz6k egymassal egyiddben villognak

3. ECO gomb lenyomdsa a valds vizkeménység bedllitdsa
céljabol (a megfeleld csikrdl leolvasott szinten).

Te
32
i
<3|

es szint es szint es szint es szint
1 2 3 4
3 i
O o o ©

L =LA

4. Kilépés ameniibdl @/k gomb lenyomasaval.
Innent6l kezdve a gép be van programozva az 0j vizkeménységi
fokozatnak megfelelGen.

MUSZAKIADATOK
Aramfesziiltség: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A
Felvett dramerdsség: 1450 W
Nyomds : 15 bar
Viztartdly térfogata: 1,7L
LxHxP méretek: 280x364x400 mm
Kabelhossztsdg : 1,5m
Stly: 10,8 kg

c € Akésziilék a kovetkezd CE irdnyelveknek megfelelve
késziilt:

« Stand-by 1275/2008 irdnyelv

+2006/95/CE Alacsony Fesziiltség Irdnyelv és annak tovab-
bi médositésai;

« EMC 2004/108/CE Irdnyelv és annak tovabbi mddosita-
sai;

+ Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az
1935/2004-es Eurépai Kozosségi jogszabalyoknak.
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A termék megfeleld hulladékkezelése a 2002/96/

EC Eurdpai Kozosségi Irdnyelvnek és a 2005 Jilius

25.-i, 151, sz. Torvényrendelet értelmében

A termék haszndlati idejének lejérta utan, nem
I s7abad azt lak6helyi hulladékként kezelni.
Leadhaté a helyi onkormdnyzatok dltal kijelolt szelektiv
hulladékgyjté kozpontokban, vagy az ilyen szolgdltatassal
rendelkez6 viszonteledoknal.
Az dramberendezés megfeleld hulladékkezelése lehetové te-
szi az esetenkénti negativ kdrnyezeti hatdsok kialakuldsanak
elkeriilését, amelyek a termék nem megfeleld hulladékkezelé-
se miatt keletkezhetnek és a lehetGvé teszi a terméket alkotd
anyagok reciklalasat, jelentds mértékii energiatakarékossagot
biztositva.
A terméken a szelektiv hulladékkezelési kotelezettséget az
dthuzott, mozgathatd szeméttaroldt dbrdzold dbra jelzi. A
felhaszndld altal elvégzett, nem megfeleld hulladékkezelés
torvény dltal biintethetd az érvényben levd jogszabélyok ér-
telmében.



AFENYJELZOK JELENTESE A RENDES MUKODES KOZBEN

FENYJELZOK

LEIRAS

JELENTES

h & G o
m 8 E -

A fényjelzok villognak

A géppel nem lehet kavét fozni (a vizhémérséklet
nem a megfeleld). Meg kell vérni, hogy a fényjelz6k
bekapcsoljanak, és dllandd fénnyel égjenek a
kavéfozés elkezdése eldtt.

A fényjelzok dllandd fénnyel égnek

A gép megfeleléen felmelegedett és el lehet kezde-
ni a kavéfozést..

A fényjelzd dllandé fénnyel ég

A gép egy csésze kavét foz

A fényjelz6 dllandé fénnyel ég

A gép két csésze kavét f6z

A gézt jelz6 fényjelzd villog

A gép melegedni kezd gdzolésre alkalmas
hmérséklet eléréséig. Meg kell varni, hogy a
fényjelzd dllandd fénnyel égjen és csak azutdn sza-
bad a gézkapcsoldt elforgatni.

[OJEE~ 2~ 2N A g6zt jelz6 fényjelz6 allandd fénn- | A gép készen dll a g6z eldallitdsara
o O (-]
m— yel ég
O & S @ A fényjelz6k egymaéssal egyiddben | A késziilék kikapcsoldst hajt végre (lasd “Kikapcso-
[ ° villognak lés” . bekezdést)
~—
O & & A fényjelzok villognak A késziilék jelzi, hogy a goz-kapcsoldt el kell az I-es
L] dlldsra forgatni
O & A fényjelz6k egymassal egyidében | A késziilék jelzi, hogy a gdz-kapcsoldt el kell a 0-es
o :ﬁé villognak dlldsra forgatni
el
a L A fényjelz6 dllandé fénnyel ég A gép energiatakarékos izemmddban mikadik
| ECO
o O O
u Q. = A ORO
B I A fényjelzd dllandé fénnyel ég Folyamatban van a vizkoldasi program
i % 8 g @@I i @Eco
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VESZJELZO FENYJELZO GOMBOK JELENTESE

nyel ég

betéve

FENYJELZOK LEIRAS JELENTES TENNIVALOK
@, [l __Fco| A fényjelz6 dllando fén- | Nincs elég viz a tartélyban, vagy | Felkell télteni a tartdlyt és/vagy megfelelden
. e o g @ @ a tartdly nincs a megfelelden | vissza kell tenni, lenyomva iitkdzésig és kat-

tandsig

A tartdly
eltémaddott

piszkos  és/vagy

Ki kell dbliteni, vagy vizkdteleniteni kell a
tartalyt

mR 2

>0

A fényjelz6 villog

Tdl finom az Grlemény, ezért a
kavé tal lassan folyik ki

Meg kell ismételni a kavéfézést és el kell
forgatni a gdz-kapcsolot (10. dbr.) a 7-es
szam iranydba, egy kattandsig, az dramu-
taté jardsval megegyezd iranyba, mig a
kavédaralé makodik. Amennyiben két adag
kavé lefozése utén is tdl lassan folyik ki a
kavé, egy tjabb kattanasig el kell forgatni a
kapcsolét (Idsd a kavédaralé beallitasat)

A gép nem képes kavét fozni

Amennyiben a probléma tovabbra is fennall,
el kell forgatni a gdz-kapcsoldt | dllésra és
kevés vizet kell kiengedni a cappuccino-
készitdbl

e
>0

ECO|

A fényjelz6 dllandé fén-
nyel ég

A zacctarté megtelt, vagy éppen
nings betéve

Ki kel iiriteni a zacctartét, a csepptartd talcat
és el kell végezni a tisztitdst, majd vissza kell
tenni (18. dbr.). Fontos: amikor kiveszik a
csepptartd talcat, ki kell venni a zacctartot
is és ki kel driteni, még akkor is, ha az még
nem telt meg. Amennyiben nem végzik el a
miiveletet, megtdrténhet, hogy a kovetkezé
kavéfozéskor a zacctartd a kelleténél nag-
yobb ardnyban megtelik és a gép elromlik.

©,

>0

ECO

S

A fényjelz6 villog

"

Kivalasztottak az “eld-dardlt kévé”
funkciot, de nem toltottek eld-
darélt kdvét a tolcsérbe

Tegyenek el6-daralt kvét a tolcsérbe, vagy
iktassak ki az eld-darélt kavé funkciét

Elfogyott a szemes kévé

Fel kell tolteni a szemes kavétert6t

Ha a kévédardlé tdl zajosan
miikadik, szemes kévészem keriilt
beléje

Forduljanak az aszisztenciaszolgaltatdshoz

5 Afényjelz6 villog

Jelzi, hogy el kell végezni a
vizkolddst

A lehetd legrovidebb idon belil el kell
végezni a vizkoldast a program szerint, a
“Vizkdoldds” c. bekezdéshen bemutatott
miiveletek alapjan

Rendellenes zaj és a
fényjelzok egymdssal val-
takozva villognak

Tisztitds utdn nem tették vissza
aforralét

A szervizeld zarélapjat tartsa csukva és a
parold ne legyen a késziilékben. Addig tartsa
eqyiitt lenyomva az SPés S CF
gombot, amig a négy fényjel ki nem alszik.
Csak amikor mind a négy fényjel kialudt le-
het kinyitni a szervizel6 zarolapjat és betenni

aparolot .
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FENYJELZOK LEIRAS JELENTES TENNIVALOK

A fényjelz6k egymassal A gépet éppen kikapcsoltak, afor- | Le kell nyomni a forralét a PUSH kiirason

H © 8 g \@ (©) | egyidsben villognak ralt nem tették be a megfelels | kattandsig. Ellendrizni kell, hogy a két,
S & modon és a lappantytt nem zar- | vords szind gomb kiugrik. Be kell csukni a
tak be helyesen haszndlati bemenetelt és be kell kapcsolni

a késziiléket.

cco| Afényjelzk villognak Az el6 dardlt kdvé betdltésére | Egy ecset segitségével ki kell driteni a tol-

@,
B ° "© © s20lgal tolcsér eltomodott csértaz "Elg-dardlt kv betdltésére szolgdld
S =

tolesér tisztitdsa” ¢. Bekezdés alapjan

@ 1 __eco| Afényjelzd allando Tisztitds utén nem tették vissza a | Vissza kell tenni a forraldt a “Forrald tisztité-
c © o 6 é forraldt. sa” . bekezdés alapjan
9 5 e A @ @ fénnyel ég
A gép belseje nagyon piszkos Alaposan meg kell tisztitani a gépet
A fényjelz6 villog Nyitva van a lappantyu Ha nem lehet a lappantydt becsukni,
. o ellendrizni kell, hogy a forralot a megfeleld
L médon betették
o 5 5 4 A fényjelz6k egymassal A gépet gy kapcsoltédk be, hogy | A gdz-kapcsolét az dramutatd jdrdsaval
. valtakozva villognak a gz-kapcsold nyitott pozicio- | megegyezé iranyba kell elforgatni a szolgdl-
ban van tatds megsz(inéséig

PROBLEMAMEGOLDAS
Az aldbbiakban néhany rendellenes miikddést neveziink meg. Ha a probléma nem oldhaté meg a bemutatott mddon, kapcsolatba
kell 1épni az aszisztencia kozponttal.

PROBLEMA LEHETSEGES 0K MEGOLDAS

Akdvé nem meleg « Acsészéket nem melegitették meg «  Meleg vizben melegitsék meq a csészékkel
(MEGJEGYZ.: hasznélni lehet a meleg viz funkciét).

. Aforral6 lehlt, mert 2-3 perc miilt el az utolsd Akévéfozés eldtt le kell nyomni a gombot és ily
kavéfozés ota madon meg kell melegiteni a forralét .

Akdvé nem elég siirdi, vagy « Akdvé tdl finomra van darélva. . il kell florgatni a kévéérleménﬁﬁnom;a’gét beallitd
ST apcsoldt az 1-es szam irdnydba egy kattandsig,
keves krém van benne az 6ramutatd jérdséval megegyezd irdnyba, mig
a kdvédaralo mikodik (7. dbr.). A megfeleld
kévémindség megvaldsuldsdig kell a kapcsolot egy-
eqy kattandsig, lassan elforgatni. Az eredmény csak
2 kévé lef6zése utan észlelhetd (Iasd “kavédaralo
bedllitdsa” c. bekezdés, 155. old.)

. Nem a megfelel6 mindség kévét hasznaltak . Csakis eszpresszo kavéfozd gépen hasznélhaté
kavéféleséget hasznaljanak.

A kavé tal lassan, vagy «  Akdvé tdl finomra van darédlva «  Elkellforgatni a kavédrlemény finomsagat bedllité
< L kapcsoldt a 7-es szém irdnyaba eqy kattandsig,
cseppenkent f0|y|k ki az 6ramutato jarasaval megegyezd irdnyba, mig
a kavédaralo mikodik (7. dbr.). A megfeleld
kévémindség megvaldsuldsdig kell a kapcsolot egy-
egy kattandsig, lassan elforgatni. Az eredmény csak
2 kévé lefozése utan észlelhetd (Iasd “kavédaralo
beallitasa” . bekezdés, 155. old.)
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Nem folyik ki kévé az egyik
kifolycsébdl, vagy egyikbdl
sem

Akifolyécsovek eldugultak

Fogpiszkaldval kell a kifolydcsdveket tisztitani

A kdvénema
kifolyécsovekbdl folyik ki,
hanem a haszndlati lappantyu
mentén.

Akifolyécsovek réseibe beszdradt a kavé.

Fogpiszkaldval , szivaccsal, vagy durva szali
surlokefével kel a kifolydcsdveket megtisztitani.

Ahasznélati lappantyuban levd adagold beragadt.

Alaposan meg kel tisztitani a kavéadagolot, foként
apéntok kozelében

Tdl nagy buborékos a habtej

Nem a megfelelden leh(itott tejet hasznaltak, vagy
nem félzsiros tejet.

Sovany, vagy félzsiros tejet kell hasznlni, hiitében
lehiitgtt hémérsékletiit (koriilbeliil 5°C). Ha az
eredmény nem kielégitd, ki kell cseréIni a tejmarkat.

A tej nincs elkeveredve

A cappuccino-készitd piszkos.

El'kell végezni a tisztitast a “Cappuccino-készitd
tisztitdsa haszndlat utédn” c. bekezdés tmutatdsai
alapjén

Megszakad a gézszolgdltatas

Egy biztonsagi egység 3 percenként megszakitja a
gozszolgaltatdst.

Varni kell, majd djraaktivalni a g6z-funkciot

A berendezés nem kapcsol be

Avilldsdugé nincs az dramcsatlakozéaljba betéve.

Be kell tenni a villdsdugdt az dramcsatlakozdaljba.

(A8) fokapcsold nincs bekapcsolva.

A fékapcsolot I-es dllasra kell tenni (3. dbr.).

A g6z/meleg viz kapcsolénak
|-es dlldsra valo elforgatdsa
utan sem folyik ki g6z/meleg
viz a cappuccino-készithdl

A cappuccino-készit és/vagy gdzfiivoka el van
dugulva

El'kell végezni a tisztitast a “Cappuccino-készitd
tisztitasa haszndlat utdn” . bekezdés ttmutatdsai
alapjén

Nem lehet kihizni a forral6t
ahhoz, hogy meg ledesse
tisztitani

A gép be van kapcsolva, vagy nem kapcsolt ki
teljesen.

Aforralét csak akkor lehet kivenni, ha a gép
amegfelelé modon ki van kapcsolva (ldsd
“Kikapcsolds” c. bekezdést).
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